
TESTEURS – VAT / DDT et ACCESSOIRES
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Détecteurs de tension - VAT
CA 742 – CA 762
• Test de tension jusqu’à 690Vac / 750Vdc
• Test de polarité
• Indication de tension dangereuse
• Repérage Phase / Neutre
• Continuité avec buzzer
•  Indication visuelle pour R< 2kΩ, 60kΩ et 300kΩ   

et Rotation de phases : Méthode 2 fils (CA762)
CEI 61010 600V CAT IV – EN 61243-3

• Livré complet avec dragonne et piles  
Réf : CA 742 Réf : CA 742-IP2X Réf : CA 751: Adaptateur. 2P+T
Réf : CA 762 Réf : CA 762-IP2X Réf : C33D : Housse de protection

Détecteurs de tension - VAT
MS 917 – MS 917/2
• Test de tension jusqu’à 690Vac / 750Vdc
• Test de polarité + Repérage Phase / Neutre
• Continuité avec buzzer
• CEI 61010 600V CAT IV – EN 61243-3
• Rotation de phases : 2 fils (MS917/2)
• Ptes de touches IP2X avec fourreaux rétractables

Réf : MS 917
Réf : MS 917/2 (Livré avec piles et étui)

Détecteur de tension sans contact
Sefram 18
• Détecteur de champ magnétique
• Utilisable pour les électro-vannes, relais, aimants
• Mesure sans contact
• Indication lumineuse
CEI 61010 1000V CAT III

Réf : SEF 18
Réf : SEF 18-EX Version ATEX

Détecteur de tension sans contact
FLUKE 2AC
• Gamme de tension de 200 à 1000Vac
• Témoin lumineux de détection de tension
• Test batterie intégré
• Format de poche avec clip. 

• Livré avec 2 piles de type AAA
EN61010 Cat IV 600 V Garantie 2 ans

Réf : FLK 2AC

Détecteurs de tension - VAT
FLUKE T150 – T130 – T110 – T90

Détecteurs de tension - VAT
Sefram 52 – Sefram 56
• Testeur VAT /DDT jusqu’à 750V AC /DC
• Test de continuité avec beeper
• Indication ordre de phases
• Test de déclenchement de disjoncteur (<30mA)
• Indication par LED’s et Afficheur numérique (Sefram 56)
• Mesure de résistance (Sefram 56)
• Pointes de touche IP2X, 2 mm ou 4 mm
• CEI 61010 600V CAT IV – EN 61243-3

Réf : SEF 52
Réf : SEF 56
Réf : C33D : Housse de protection

Testeurs électriques - Multicontrôleurs
CA 755 – CA 757
• Test d’intensité de 500mA à 300Aac (CA757)
• Mesure de tension jusqu’à 1000Vac/dc
• Mesure de tension sans contact
• Test sonore de Continuité avec R<30Ω
• Test de résistance de 0.3Ω à 300MΩ
• Test de capacité de 400pF à 30mF
CEI 61010 600V CAT III

• Livré avec 2 pointes de touche et 2 piles AAA
Réf : CA 755
Réf : CA 757 Livré avec MiniFlex
Réf : C33D : Housse de protection

Testeur électrique
CA 745N
• Test de tension de 12 à 690Vac
• Repérage Phase / Neutre
• Test de polarité 
• Test sonore de Continuité avec R<2kΩ
• Test de résistance de 2kΩ à 300kΩ
CEI 61010 600V CAT III

• Livré avec 2 pointes de touche amovibles et 2 piles AAA 
Réf : CA 745N
Réf : C33D : Housse de protection

• Mesures de tension AC/DC de 6V (T130, T50) ou 12V à 690V. Continuité
• Rotation de phase (sauf T90).
• Indication par LED’s et Afficheur numérique rétro-éclairé (T130 et T150)
• Mesure de résistance (T150)
• CEI 61010 600V CAT IV (sauf T90 61010 600V CAT III) – EN 61243-3 

Réf : FLK T90                                                               Réf : FLK T130
Réf : FLK T110                                                             Réf : FLK T150
Réf : C33D : Housse de protection
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